
1.1.1. Fiche de synthèse – Plages du Soleil 

 Généralités 

La plage du Soleil s’étend depuis l’Ouest du port jusqu’au début de la côte rocheuse, sur un linéaire 

d’environ 500m. Elle présente une orientation N45-N225, qui devient N70-N250 vers le port. 

 

 Zone d’étude et temps de renouvellement des eaux 

 

 Temps de renouvellement des eaux des plages du soleil 

VENT nul→ Temps de renouvellement Infini  

VENT 2m/s → Temps de renouvellement de ~7.0h 

VENT 4m/s → Temps de renouvellement de ~3.5h 

VENT 8m/s → Temps de renouvellement de ~2.0h 

Mode d’accès Avenue des Frères Rouston 

Orientation Sud-est 

Type de plage 
Sable 
Plage ouverte 
Sup. : 5 550 m

2
 

Zone de baignade Oui 

Activités 
économiques 

Plages privées, restauration 
rapide, ports. 

Position GPS 
43°33’50.75’’N  
7°04’13.63’’E 



 Inventaire des sources potentielles de pollution 
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Omphale 
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Légende : 

 Zone de surveillance    Poste de relèvement     

Cours d’eau / Canal Pluvial 

 Déversoir d’orage   Délimitation des bassins versants 

Les principales sources potentielles de pollution sur les plages du soleil sont : 

 8 exutoires pluviaux débouchent des bassins versants « Cotiers », 

Barraya et Aube ; 

 2 PR : le Postes de Relèvement des eaux usées (Omphale et Lavoir) ; 

 2 ports (Public et Camille Rayon). 

  



 Qualité du milieu marin 

L’herbier de Posidonies se situe entre 60 et 100m du rivage, 

caractérisé par une limite morcelée et la présence de mattes 

mortes (par -1 à -4m de fond) qui présentent des surfaces 

comprises entre 200 et 3000m². En direction du large, l'herbier 

devient plus continu. En comparaison avec le levé de 2005 de 

l'Observatoire Méditerranéen de la Caulerpe, le levé de 2006 met 

en évidence une multiplication de la Caulerpe jusqu'à la partie centrale de la plage.  

Le risque de bloom d’Ostreopsis spp. au niveau de la plage du Soleil n’est  pas à négliger 

compte tenu de la présence de digues et/ou de rochers à proximité immédiate des sites de baignade 

qui offrent un habitat à l’algue et à la faible fréquence des vents lors de la saison estivale. 

 Evolution du classement DDASS 

2006 2007 2008

Plages

Barraya A A A A Excellente

Jeunes A A A A Excellente

Pascalin B A A A Excellente

Poste C.R.S A A A A Excellente

Tetou B A A A Excellente
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A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne  

C : eau pouvant être momentanément polluée  D : eau de mauvaise qualité 

Nota : Ancienne directive : Directive 

76/160/CEE / Nouvelle directive : Directive 

2006/7/CE 

 

 Commentaires 
La qualité des eaux de baignade est 

globalement excellente si l’on 

considère l’historique des analyses 

DDASS sur ces dernières années. 

On observe également une tendance 

d’amélioration sur la plage Pascalin 

et Tétou. 

 Historique des épisodes récents de pollution constaté sur la zone de baignade 

 

 
DATE Pluviométrie E. Coli Entérocoques E. Coli Entérocoques E. Coli Entérocoques E. Coli Entérocoques E. Coli Entérocoques

13/08/2008 11,8 3872 2772 5000 5000 5000 4564 5000 2772 5000 2954

10/07/2006 0,2 1130 42 1306 32 652 10 594 0 540 22

12/09/2006 0,0 1164 10 2166 22 3872 0 1792 64 2368 32

Tetou

Plages du Soleil
Barraya Jeunes Pascalin Poste C.R.S



 Classement des sources potentielles de pollution 

 

Source 
potentielle de 
pollution 

Risque rejet 
polluant 

Périmètre par 
rapport à la zone 
de baignade 

Exposition de la 
plage par rapport 
à la source de 
pollution 

Débit potentiel du 
rejet 

Concentration 
des rejets 

Impact visuel / 
odorant 

Note totale 

TEMPS SEC 

Les ruisseaux et 
vallons 

5 3 3 1 4 2 360 

Les exutoires 
pluviaux 

2 3 3 1 4 1 72 

PR LAVOIR 2 2 1 4 6 2 384 

PR OMPHALE 2 2 2 2 6 1 16 

Le port 5 3 2 2 4 1 240 

Les marchés 5 1 1 1 4 1 20 

Les ANC 2 2 2 1 6 1 48 

TEMPS DE PLUIE 

Les ruisseaux et 
leurs exutoires 

10 3 3 3 4 2 2160 

Les exutoires 
pluviaux 

10 3 3 2 4 1 720 

PR LAVOIR 2 2 1 4 6 2 384 

PR OMPHALE 5 2 2 2 6 2 480 

Le port 5 3 2 2 4 1 240 

Les marchés 5 1 1 1 4 1 20 

Les ANC 2 2 2 1 6 1 48 
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