Profil de vulnérabilité
des eaux de baignade
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Caractéristique la zone de baignade
Nom baignade : Bassin de la Balance
Commune : Saint-Joseph
Profondeur minimale estimée : 0,4m
Profondeur maximale estimée : 2,0m
Coordonnées Lambert 11 : 359610 m /7 635 123 m
Dangers du site :
* Risque d'éboulement
+ Risque de montée des eaux rapide
+ Présence de roches
* Risque de noyade

Baignade non-surveillée

Qualité bactériologique des eaux de baignade

Directive 2006/7/CE
Eau de baignade de qualité bactériologique

insuffisante (Evaius 4 partic de 116 mesuras réparties de 2017 & 2021)

Principales sources de pollution éventuelle
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Eglsodos de pollution ces 4 derniéres années

Date Type
1601118 Microbiologique
2307119 Microbiologique
17/12119 Microbiologique
14/01/20 Microbiologique
28/01/20 Microbiologique
11/02/20 Microbiologique
24/04/20 Microbiologique
04/05/21 Microbiologique

Origine probable

Fortes pluies
Inconnue
Fréquentation
Fréquentation
Fortes plues
Fréquentation
Fréquentation

Fréquentation

Non

Du 26/07 au
29/07/2019

Du 26/12/2019 au
02/01/2020

Non
Non
Non

Non

Du 07/05 au
10/05/2021

Numéros d'ur

Mairie : 02 62 35 80 00
Pompier : 118 ou 112
Plan d’actions anti

Police : 17
llution sib

SNSM : 06 92 65 43 23

Urgence médicale : 15

1 _ Maitrise des rejets pluviaux par des techniques alternatives
2 _Maitrise de [a pollution pluviales rejetée par les réseaux unitaires
3 _ Contrdle des dispositifs d'assainissement non-collectif par le SPANC

de la commune

4 Remise aux normes des dispositifs d'assainissement autonome

individuel



