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Fiche de synthèse du profil de la baignade 
de Cahors Plage 

Réalisation :  Partenaires financiers : 

       

Baignade interdite 

pour la saison 2022 

Description de la zone de baignade 

Commune : Cahors 

Localisation : Pont Louis-Philippe 

Région :  Occitanie / Pyrénées - Méditerranée 

Département : Lot 

Rivière :  Rive droite du lot 

Responsable de l’eau de baignade : Commune de Cahors (05 65 20 87 87) 

Date de la saison balnéaire : / 

Fréquentation estimée :  30 baigneurs maximum 

Équipement :   WC public 

    accès personnes à mobilité réduite 

    poste de secours 

Stationnement :   Parking à proximité immédiate 

 

Qualité de l’eau de baignade 
 

Année 2018 2019 2020 2021 

Classement ARS Qualité suffisante Qualité insuffisante Qualité insuffisante Qualité insuffisante 

Fermetures 
préventives 

4 jours 
Avant-saison : 
11 jours 

Cahors-Plage : 
5 jours 

Baignade fermée 

Toute la saison 

Baignade fermée 

Toute la saison 
Cause de la fermeture 

Risque de dégradation (2j) 
Suite non-conformité (2j) 

Risque de dégradation (5j) 

Dysfonctionnement du réseau 
de collecte des eaux usées (11j) 

 

 Légende du classement ARS (reprenant 4 années d’historique) 
 

 
Qualité excellente 

 

Qualité suffisante 
  

   

 

 
Qualité bonne 

 

Qualité insuffisante 

 

Changement  
 

Sources de pollution dégradant la qualité de l’eau de baignade 
  

Diagnostic Gestion préventive des pollutions Plan d'actions 

Principaux foyers 
de pollution 

Type Impact 
Mesures de 

surveillances 
Indicateurs suivis 

Principales mesures de 
réduction des pollutions 

État de 
réalisation 

Réseau de collecte 
de Laroque et 
Lamagdelaine 

Pollution 
potentielle 

Faible 
Télésurveillance PR 
Lamagdelaine 

Alarmes de 
télésurveillance,  
 
Pluviométrie, 
 
Déversements d’eaux 
usées, 
 
Résultats d’analyses 

Équipement en télésurveillance 
des PR des PR de Lamagdelaine 

Prévu pour 2021 

Réseau de collecte 
des eaux usées de 
la ville de Cahors 

Rejet direct 
chemin du Mas 
Mansou 

Faible à 
Moyen Télésurveillance PR, 

 
Surveillance régulière 
des points de 
déversement 
 
Analyses quotidiennes 
de l'eau dans le cadre 
du dispositif Inf'eau 
loisirs 

Réhabilitation des ANC 
concernés ou raccordement au 
réseau 

Non réalisé 

Rejet de temps 
de pluie 

Faible à 
Moyen 

Cloisonnement regards doubles 
Chemin Ludo Rollès 

Non réalisé 

Réhabilitation DO6 (Merdençon) 
Prévu pour 2020 / 
2021 

Déversements 
de temps sec 
au niveau des 
DO9 et DO9bis 

Faible à 
Moyen 

Suppression du DO9 et mise en 
place d’un poste de refoulement 

100% 

Suivi bihebdomadaire du Lot sur trois stations de mesure afin d’évaluer l’impact du système d’assainissement et optimiser l’exploitation du réseau de collecte. 
 

Travaux prévu depuis la réalisation du profil : remplacement de la canalisation de refoulement de la chaussée Lacombe, études en 2020 et travaux prévus en 
nov. 2020 ou avril 2021. 

 

 


