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Phase 1 : Etat des lieux

I) Zone de baignade

4 Superficie de la zone de baignade en hectare : 0.004 ha

#+ Pente de la zone de baignade en métre par métre : 0.4 m/m

+ Profondeur moyenne de la zone de baignade en métre : 1.80 m
% Profondeur maximale de la zone de baignade en métre : 3.6 m

<4 Nature de la plage (entourez la réponse correspondante) :

+Vascuse ¢ Marécageuse +Sable&se

<+ La nature de votre plage influe t- elle sur la transparence de 1'eau ? (entourez la
réponse correspondante)

- Non
4 Les rives du plan d'eau sont- elles artificielles ou naturelles ?
Naturelles
4+ Quel est le sens de circulation de I'eau ?

Nord - Sud



%+ Quelles sont les activités, autres que la baignade, pratiquées aux abords de votre
plan d’eau ? (entourez la ou les réponses correspondantes)

~ Pas d’autres activités

% Quelle(s) espéce(s) végétale(s) est présente sur la zone de baignade et aux abords,
et quelle est leur densité (forte, moyenne faible) ?

Exemple : - Sapin — forte densité

- 40% de forét a feuilles caduc (densité moyenne)

- 60% Champs
#* Quelle est la fréquentation de la zone de baignade? (moyenne de personne par
jour)

~ Printemps 0

~ Eté 20
#% Combien de temps dure la saison balnéaire ?
Trois mois (juin-juillet-aout)
% Quels sont vos équipements sanitaires ?

- équipements sanitaires du camping

% Les animaux domestiques ont-ils accés a la zone de baignade ?
~Non
% Y-a- t- il des problémes d’accés a la baignade lors d’une période de sécheresse ?

~Non



Piéces a joindre avec la description de la baignade :

- Schéma de la zone de baignade, et une carte, ou tous les
¢léments précédents sont reportes.
- une photographie du site de baignade

Arrivée de I’eau
Trop plein captage

1" bassin — pas
de baignade

Trop plein Plan d’eau - baignade




(Pour toutes les données d’analyse, il faudra préciser les sources et les références)

% Faire une copie de tous les contrdles sanitaires de votre baignade depuis 4 ans, et
les classer par ordre chronologique.

# Donner le classement de votre eau de baignade par année, de la plus ancienne a la
plus récente. (Entourez les réponses correspondantes, autant pour I’ancien que pour le
nouveau classement)

Ancien classement Nouveau classement*
| 1| |

Année 4 ; A C D « Excellente Suffisante » « Insuffisante »
Année 3 : @ B C D

Année 2 : 6 B C D « Bonne » « Suffisante » « Insuffisante »

Année 1 : ° B C D « Excellente » « Bonne » « Suffisante » « Insuffisante »
(Année derniére)

% Combien y a-t-il eu de prélévement, en moyenne, par an ?

« Bonne » « Suffisante » « Insuffisante »

5 prélevements
% La tendance de votre eau de baignade est donc a :

- Constante



+ Quelle était la turbidité de ’eau, et ses causes éventuelles ? (On partira de I’année
la plus ancienne a la plus récente).

Années Turbidité moyenne Causes
(NFU)*
2007 11.37
2008 8.3
2009 7.28
2010 5.53
2011 5.16

% Remplir le tableau ci- dessous le plus précisément possible, on partira de I’année la

plus ancienne a la plus récente.

Années

2007

2008 2009

2010

2011

Y-a t-il eu une
formation
importante de
dépots ?

non

non non

non

non

Y a-t-il eu une
formation de
mousse ?

non

non non

non

non

Résultat
d’analyse pour
les
cyanobactéries

Voir annexe

Y a-t-il eu une
prolifération
d’algues vertes ?

non

non non

non

non

Y a-t-1l eu des
cas de
dermatites®*
détectés chez
des baigneurs ?
(si oui
combien ?)

non

non non

non

non




Prendre en référence la station météo la plus proche du site de baignade
Collecter les informations auprés de météo France
Les informations demandées devront au minimum remonter jusqu’aux cinq dernieres
années.

+ Quel est votre type de climat ?

- Océanique de transition

-~ Continental

- Montagnard

#* Quelle est la moyenne journaliére (en mm/m) des précipitations vers la zone de
baignade ?

Année derniere (1) : 2.13 Année 3 : 2.38 Année 5 :2.43

Année 2 : 1.98 Année 4 : 2.42

+ Fournir un hyétogramme pour chaque année (intensité de pluies en fonction des
mois).

%+ Quelles sont les conditions d’ensoleillement ? Donnez la moyenne journaliére pour
la période hivernale et la saison balnéaire pour chaque année, en W/m”.

Année derniere (1) — - Période hivernale : 3.55
- Saison balnéaire : 7.07

Année 2 —
- Période hivernale : 4.26
- Saison balnéaire : 7.92
Année 3 —
- Période hivernale : 3.91
- Saison balnéaire : 6.68
Année 4 —
- Période hivernale : 4.66
- Saison balnéaire : 5.63
Année 5 —

- Période hivernale : 3.63
- Saison balnéaire : 8.27



II) Zone d’étude pour Didentification des sources de

pollution

4+ Quelle(s) est/sont la/les source(s) antérieure(s), qui a/ont été a I’origine de la

pollution des eaux de baignade ? (si le bassin versant de la zone de baignade est vaste,

pour les sources €loignées, il faut tenir compte de celle(s) qui influ(ent) sur la qualité

microbiologique de 1’eau de baignade)

Années

Source(s) de pollution

Type de

Derniere (1)

i \

Année 2

D

N

Année 3

Année 4 %

&
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es avoir décrit v u ution, z- ur u
% Aprés avoir décrit vos sources de pollution, placez- les sur une carte
géographique ; en les reliant entre elles vous délimiterez ainsi la zone d’étude.

% Sur la méme carte géographique, délimiter le bassin versant de la baignade.

Caractéristique du bassin versant :

%+ Quelle est la surface du bassin versant (en m?) ?

250 000 m’

4+ Quelle est la surface imperméabilisée (en m”) ? (toiture, parking, chaussée. . .)

10 000 m’

%+ Quel est le coefficient d’imperméabilité ? (C’est le rapport de la superficie
imperméabilisée et de la superficie totale. Le coefficient d'imperméabilité est compris
entre 0.1 et 0.9.)

0.04

% Quelle est la pente du bassin versant (en %) ? (C’est la pente du plus long chemin
hydraulique.)

16 %

% Quel est le débit moyen annuel, a I’exutoire (en m3/s)* ?

% Quel est le débit d’étiage (en m3/s) ?

#+ Quel est le débit de crue (en m3/s) ?

% Caractériser le réseau hydrographique (vous pouvez utiliser la méthode de
Strahler).
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#+ Quelle est la typologie de I’activité agricole, industrielle, et urbaine ? (remplir le
tableau ci- dessous)

Activités Type Qualité des eaux rejetées
Agricole Prairies / Forét -
Industriel aucun -

Zone urbaine aucun -

#+ Quelle est la fréquence des épisodes pluvieux sur les cinq derniéres années ? (vous
pouvez utiliser des graphiques)

- voir feuilles météo jointes

#+ Quelle est I’importance d’une crue sur la zone d’étude ?

%+ Fournir, pour chaque crue, depuis cinq ans, un diagramme de crue.

% Apres chaque crue, quelle a été la pollution microbiologique résultante ? (si

possible fournir des analyses)

% Fournir un plan d’occupation des sols de la zone d’étude. (Vous pouvez utiliser la
base de données « CORINE Land COVER » relative a I’occupation des sols sur
http:/www.ifen.fr)

Géographie et démographie :

% Décrire le relief avoisinant votre lieu de baignade (ou une carte de relief).

Le Morvan, le parc Régionale.

%+ Quelle est la population vivant annuellement sur la zone d’étude de la baignade ?
5 personnes.

% Quelle est la population saisonniére vivant sur la zone d’étude de la baignade ?

60 personnes.
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Lorsque vous mentionnerez des données sur les sources de pollutions, vous devrez

préciser les sources et les références de ces données.

<4 Si vous possédez les documents suivants, il faut les inclure dans le profil en

annexes

Schéma d’ Assainissement et de Gestion des Eaux « SAGE ».
Le Plan Local d’Urbanisme « PLU » ;

Le rapport de I’hydrogéologue agréé, si vous possédez un captage
d’eau potable dans la zone d’étude ;

Une étude de votre agence de I’eau ;
Etude d’impact des stations d’épurations ;
Etude d’impact des résiduaires urbaines ;

Dossier d’autorisation des ICPE (Installations Classées pour la
Protection de I’Environnement).
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4+ Remplir le tableau ci-dessous en cochant et remplissant les cases correspondantes :

Sources
de. La. La. La. La pollution | La pollution
pollution | pollution | pollution | pollution est est
de la est est est temporaire* ermanente™
zone ponctuelle* | diffuse* | canalisée* p p
d’étude
A 2

%

La source est-elle
susceptible d’avoir
un impact sur la
ualité

ologique
el de
aignade ?

4 Localiser sur une carte toutes les sources de pollution précédemment citées.

4 Vérifier d’autres sources de pollution possible :
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Les eaux usées domestiques :

Sur le bassin d’alimentation de

la baignade (zone d’étude) Surla commune

Votre réseau de collecte des
eaux usées est de quel type ? individuel Aucun réseau

De quel type est votre station
d’épuration ?

Y a-t-il des déversoirs d’orage dans la zone d’étude ?
= Non
- Combien y a-t-il de poste de relevage sur la zone d’étude ?
= Non
- Y a-t-il des ouvrages de stockage des boues sur la zone d’étude ?
= Non

- Y a-t-il des ouvrages de stockage de matieres de vidange sur la zone
d’étude ?

= Non

- Y a-t-il une ou des zones d’épandage sur la zone d’étude ?
= Non

- Y a-t-il des assainissements non collectifs dans la zone d’étude ?
" oui, assainissement du camping

Fosse septique, épandage, voir photos en annexe.

Les eaux pluviales

- Existe-t-il un réseau de collecte des eaux pluviales sur la zone
d’étude ?

= Non
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- Existe-t-il un rejet dans la zone d’étude ?

= Non

- Donner le coefficient de ruissellement (sur la zone d’étude) soit le
rapport entre la quantité d'eau ruisselée (écoulée) a la surface du sol et
celle des précipitations.

Les eaux de ruissellement (eaux de surface, fossé, etc.)

- Quelle est la qualité¢ du rejet des eaux de ruissellement sur la zone
d’étude?

* Faible
- Y a-t-il un impact sur la zone de baignade?

= Non

Les activités agricoles :

- Y a-t-il des exploitations agricoles au sein de la zone d’étude ?
= Non - I terrain mais sans risque
- Avez- vous conscience, des risques majeurs, que représente une

exploitation, des paturages d’animaux, des stockages de matieres
dangereuses, ou des épandages agricoles, dans une zone a protéger.

= Sinon, vous pouvez demander des informations au sein

des ARS ou autre organisme pouvant vous informer.

- S’il y a de I’épandage agricole, vérifiez si les normes sont bien
respectées. (Notamment la distance avec les cours d’eaux ou la pente

)
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Les activités industrielles :

- Y a-t-il des rejets de type industriel ?

* Qui
- Sioui, a quel endroit et quelle est la nature et la qualité du rejet ?
- S’il y a une surveillance particuliere en aval d’un point de rejet de
central nucléaire, vous devez ajouter au profil une synthése des

résultats d’analyses.

Autres pollutions diffuses :

- Quel est le débit et la qualité¢ de rejets des activités de loisirs
(campings, centre équestre, mobil-home . . .) ?

- Si vos données d’analyse de la qualité de 1’eau montrent des épisodes
de prolifération de cyanobactérie ou d’algues, vous devez faire une
liste des pollutions susceptibles d’avoir cet impact. Une synthese des
¢léments serait préférable avec en particulier I’azote et le phosphore.

- Quels sont vos moyens d’ouverture et de fermeture des vannes dans
votre systéme hydraulique ?
- Y a-t-il des dépots sauvages au sein de la zone d’étude ?
= Non
- Quelle est la vitesse de renouvellement de I’eau ?
= Une semaine.
- A quel stade en est I’eutrophisation* de votre plan d’eau ?

=(_Pas, ou peu d’eutrophie

= Moyennement d’eutrophie
= Stade avancé
= Stade trés avancé

* Voir définition : Annexe 8
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Phase 2 : Diagnostic

A chaque fois que vous mentionnerez des données sur les sources de pollutions,
vous devrez citer vos références et vos sources.

I) Diagnostic pour tous les types de profils

#+ Classer les sources potentielles de pollutions identifiées dans I’inventaire selon
qu’elles soient « a court terme » ou « chronique » et les hiérarchiser selon leurs

impactes sur la qualité de 1’eau de baignade.

Origine possible de . .
: Hiérarchisation . .
la pollution o1 Pollution a court Pollution
. (n°1 =1le plus % o
(organisme, d’impact) terme chronique

collectivité . . .)

4 Quels sont les facteurs de déclenchement des rejets et/ou de dégradation de la
qualité de I’eau ?

+- Lister les risques accidentels de pollution sur le bassin versant :
- Dysfonctionnement de 1’assainissement du camping
- Accident sur la route

- Activités agricoles

%+ Faire une estimation de 1’évolution démographique et répercuter I’impact sur les
sources de pollutions (eaux usées et eaux pluviales).

Pas d’évolution prévue au niveau démographique

18




A

% Si dans la phase 1: Etat des lieux, il a était mis en évidence un risque de
prolifération de cyanobactérie, vous devez identifier la relation entre le milieu et la
prolifération des cyanobactéries :

- Quantité de phosphore dans I’eau :

- Quantité de nitrates dans 1’eau :

- Y a-t-il présence de mousse :

* Qui
1 journée en quatre ans.

- Variation du PH : non
» Lanuit:
= Lejour:
- Variation de I’oxygéne : non
* Lanuit:
= Lejour:
- Luminosité du lieu de baignade :
- Température extérieure moyenne :
= Sur la saison balnéaire : 20 °C

= Enhiver: 3 °C
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II) Diagnostic : Type 1

4+ La hiérarchisation se fera sur la base des valeurs caractéristiques de charge
microbiologique selon le type de rejet.

Le diagramme suivant est proposée comme exemple :

Concentrations en E. coli dans 100ml d'eau

10
104
10+
10~
104
101
107
104

1 1

(=1verre | )
I Eaux usées brules
Sortie Eau de pluie
de traitement non traitée
biologigue

Filtre a sable
Lagunage
UV Cis

2

Eaux conchilicoles
de bonne qualité

Limite de l'eau de baignade (ancienng)
Limite de 'eau de baignade (nouvelle)

Valeur guide de bonne qualité de 'eau de baignade

[coliformes totaux] = & « [coliformes fécaux]
[coliformes totawx] = 5-10 x [E. coli]
[entérocoques intestinaux] = 1/2 x [E. coli]

Source : J.Duchemin — AESN— 2007- d’aprés guide de réutilisation des eaux usées OMS
2006, bibliographie personnelle, mesures de terrain, et rapports de SATESE.

<+ Conclusion (diagnostic sur la qualité de ’eau de baignade) :

Conclusion générale du diagnostic :

Eau de bonne qualité — peu de risque de détérioration de la qualité de I’eau
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Autres informations que vous jugerez utiles de nous fournir :

Aucun pesticide
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Phase 3 : Mesures de gestion

Les pollutions a court terme sont définies par I’article D 1332-15 du code de la
santé publique. Les pollutions sont dites a court terme lorsqu’il y a un dépassement de
I’'une des valeurs seuils proposées par I’AFSSET (Agence Francaise de Sécurité
Sanitaire de I’Environnement et du Travail) soit :

- 660 UFC/100 ml pour les Entérocoques intestinaux *
- 1800 UFC/100 ml pour les Escherichia coli *

* Voir définition et seuil : Annexe 1

Choix des indicateurs a surveiller :

#% Selon votre plan d’eau et les analyses effectuées précédemment, listez les
indicateurs a surveiller (ce ne sont pas forcement des parametres microbiologiques ;
exemple : fréquentation touristique, surverse d’un déversoir d’orage, caractéristique de
rejets des eaux usées traitées, température, pH, . . .):

- Entérocoques intestinaux

- Escherichia coli

- Turbidité

- Transparence (parameétre visuel)

- Substance tensio-actives (parametre visuel)

- Phénols (parametre visuel)

- Huiles minérales (parametre visuel)

- PH
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Détermination des seuils d’alerte :

Le seuil d’alerte : c’est une valeur fixe, il est conseillé de prendre en référence
les valeurs de I’AFSSET. Si elle est dépassée, il y a un risque sanitaire pour les
baigneurs ; il faudra alors déclencher les mesures de gestions mises en place.

Détermination du seuil d’alerte: Il faut analyser un nombre séquentiel
d’échantillons d’eau de baignade prélevés durant les différents épisodes de pollution. Il
est conseillé d’utiliser les méthodes d’analyses microbiologiques normalisées pour
établir une courbe de corrélation.

+ Déterminer, pour chaque indicateur choisi, son seuil d’alerte (précisez 1’unité a
chaque fois):

Indicateurs Seuil d’alerte
Entérocoques intestinaux 660 UFC/100 ml
Escherichia coli 1 800 UFC/100 ml

% Définir sous forme de procédure les mesures de gestion qui s’appliquent en cas de
dépassement des seuils d’alerte.

La procédure devra contenir :

- Les mesures prises pour la protection des baigneurs.

Interdiction de la baignade
- Les modalités de suivi des indicateurs.

Analyses
- Les modalités de suivi de la qualité de I’eau lors du seuil d’alerte.

Nouvelle analyse
- Les modalités de levée de 1’alerte (lorsque les indicateurs choisis repassent

en dessous du seuil d’alerte.
Levée de ’interdiction
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Profil de type 1 :

#* Enumérer les recommandations nécessaires pour préserver cette bonne qualité
d’eau de baignade (développement démographique, projet d’aménagement sur la zone
concernee, . . .):

- Maintenir I’environnement comme il est actuellement. Cet environnement
participe également a la protection de la ressource en eau potable alimentant notre
établissement

Rapport hydrogéologique du 2 février 2007 par JC MENOT
Arrété préfectoral d’autorisation n® 2007-DDASS-3067 du 29 mai
2007
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Synthese

Profil de Ia baignade Camping de¢ la Forét a2 Larochemillay

Date d’élaboration du profil : décembre 2011

Carte dz la zone d’étude

Caractéristigues de la bzignade Carte dc la zene d’éinde

Nom de la baignade : Camping de la Forét du Morvan
Commune : Larochemillay

Département : Niévre

Région : Bourgogne

Personne responsable de I’eau de baignade : Mme
JHOEKSTRA

Période d’ouverture : du 15 avril au 15 octobre

Patures

Heures de surveillance (le cas échéant) :

Route

départementale Camping

Fréquentation moyenne journaliére pendant la saison
balnéaire : 20

Limite du bassin versant

Historique de la qualité de I’eau de baignade

Schéma de la zone de baignade

Qualité de I'eau de baignade au cours des derni¢res années (au | | i 4 ' i
moins les quatre derniéres) : :
Année 2008 2009 [ 2010 | 2011 /_\ e
e g '
| Classement “ sa\V | |
5 ] !
\ ' J "

‘ L
A : Eau de bonne qualité B : Eau de qualité moyenne \ 4

C : Eau pouvant é&tre momentanément polluée D : Eau de .
mauvaise qualité

ah' I
Plan d’eau

Assainissement

Inventaire des sources Ge pollation et mesures de gestion

Camping

Diagnostic I Gestion préventive des pollutions | Plan d’action
Distance | Indicateurs Mesures de o
. . . Principales mesures de
Principale sources de de la zone | suivis et ; gestion . .
S . Tmpact . Procédures . réduction des
pollution inventoriées de seuils préventive .
, \ .. pollutions
baignade d’alerte associées
Dysfonctionnement "
assainissement faible 50m Inte.rdwtlon Réparation du systeme
. baignade
camping
Accident de latoute | faible | 150 m Interdiction | Surveillance
baignade de visu
Activité agricole | faible | 100m Interdiction | Surveillance
baignade de visu




]

[

L=t M=

PLAN DE SITUATION

w1
Far ! l:"aé' B
Ly "Rl
oA /
I 1
Lh

v"?—',f’ z I’;’_/* 'Q ’1“.

Fi o A

Y = i i/;. 1".: 1‘ it L/ a9

i : ,Té' Grayois ™, P "."
H o A, = ,). Y

Za R ANEC Y A

. 16*Pdint oA RN RS
" o o T e

£ S PL :"L\_‘,

Tl A ’ wa o

% lé Champ
& '.k*.;,_.*..ﬁ

Slagred L. T
SBRUELN oy
S5 v o /-

E T L
. st ottt e E 3
. ) 'ﬁ,‘ﬂl‘.v-!ﬂ".*! S

‘?“ LS Al

..;'\;ia- cnr'n_im s,f‘ / -
o i 48y - of o
i A S

Tt ar;}: .7
R L
L N

PETIN I
es Gu*‘ulles

. w“"""”"‘ﬂ !
le Verne) 325
/

wf T,
y L oigle Ch:“mf,’ T Chétandios Lo
E ___.-w--,_w;‘;—’f."'z_d‘; Ia Mouifle “¥: -i53" o

AR ETR R
-0 VR B

'--.7_| ~:, -"-z
&l llga(a
u 3 s(t l‘.duqard;wjﬁp.,

iy
; ,A.,.__“..JL/_’_

e,

Echelle : 1/25 600



PLAN DE SITUATION

; - ~ ,"‘ i “'Q"".'r."’i, :‘
SRV O 7 enees de Soret ]

£ “ 0 ',ﬁ?gﬁf"‘!" .._0 oo (% ar‘bo.
LA g Y s .‘ - —' 4!

Echelle ; 1/10 00C

< Captage
= o= ==  Bassin d’alimentation
Feemwesi  Périmetre rapproché
- rm>» Périmdtre éloigné



EXTRAIT CADASTRAL
Feuille D2

% Echelle : 1/2000
o &
g N % == == Axe de vallon
~d Eg =0 “ Captage et drain (positions approximative:

Gy | Y ® Réservoir

H_w' 7 Périmetre immédiat

Périmétre rapproché

Feume






