Bivouac de Jonas (18) - PROFIL DE BAIGNADE DE TYPE 2
pour le site de baignade de I'Etang de Goule

Profil de baignade de L’Etang de Goule

Date de la derniére mlSE ajou

Date d’élaboration : Mai 2012

"Caractéristigues de Ia baignade B R  Schéma de la zone de baignade

Nom de la baignade : Baignade de I'Etang de Goule

Commune : Bessais le Fromental — Valigny

Département : Cher - Allier

Région : Centre — Auvergne

Personne responsable de Eric Berzin, Responsable du

I'eau de baignade : Bivouac de Jonas

Période d’'ouverture : du 01 juillet au 31 aodit

Période de surveillance du 01 juillet au 31 aoit

Heures de surveillance : de 13 h g 19h ‘
Fréguentation moyenne bal_gnade
journaliere pendant la saison | 150 personnes sur le site

balnéaire :

PENIL L ey

PLA A welOlAlE)

Animaux domestiques interdits sur Ia plage
Historigue de Ia quaiité de Peau de  baignade
Qualité de I'eau de baignade au cours des derniéres années :
Directive 76/160/CEE :

Année
Classement

A : Eau de bonne qualité - B : Eau de qualité moyenne — C : Eau pouvant étre momentanément
polluée — D : Eau de mauvaise qualité

Directive 2006/7/CE :

Période
Classement | = B
Remargues :
Aucune degradatlon de la qualité bacterlologlque des eaux de
baignade du plan d’eau n’a été observée ces dernidres
années

Liste des épisodes de pollutions au cours

des derniéres années :

2011

2011

Site sensible au développement des cyanobactéries, mais
absence de cyanobactenes tomques ces dermeres annees

Dlagnostu: Gestion préventive des pollutions Plan d'actions
T Distance de Indicateurs S
Principales sources de i ; S Principales mesures de
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nutriments
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: 2 Eloigné ivi ité j
Assainissement collectif MOYEN qene - - Syl Eje - quahte .dES rRists
(3,5 km) entretien des installations
Actions de protection des
Proche & ressources en eau pour restaurer
Pollution agricole MOYEN a faible Sleigha - - leur qualité physico-chimique
mises en ceuvre dans le cadre du
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: A étudier si des concentrations en
Non connus - cyanobactéries  supérieures &
Sédiments potentiellement om - - 100 000 cellules/mL sont
fort enregistrées dans les années 3
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