Profil de baignade de la plage du Héliopolis

(Agde)

2 Archipel de vie
Date d’élaboration : Décembre 2010

| Date de la derniére mise a jour : 20/03/2017

Caractéristiques de la zone de baignade

Nom de la zone de baignade : Héliopolis

Commune : Agde

Département : Hérault

Région : Occitanie

Personne responsable de I'eau de baignade: Le Maire

Dates de la saison balnéaire : 15/06 au 15/09

Fréquentation moyenne journaliére pendant la saison balnéaire : 16 500
Localisation du point de suivi (Lambert Il) : X : 697469 Y : 1811377
Nature : sable

Longueur : 870 m

Largeur moyenne : 50 4 90 m

Profondeur : 1,2 m (& 20 m du bord)

Activités autres que la baignade : nautisme

Plage aménagée : 1
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Qualité des eaux de baignade
Directive 2006/7/CE :
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Evolution de la qualité : La qualité est excellente et stable.
Prolifération des macro-algues et du phytoplancton : Pas de prolifération de macro algues
Pas de présence d’especes phytoplanctoniques menagant la santé ou la sécurité des baigneurs

Liste des épisodes de pollutions au cours des derniéres années (au moins 4 années)
présentée par ordre chronologique décroissant. Aucun dépassement de la valeur seuil
de I'AFFSET de qualité « suffisante » entre 2010 et 2016.
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Recommandations générales

1 - Réduire les sources de pollution potentielles (limiter les déversements EU vers le pluvial, améliorer le systéme d’évacuation pluviale, augmenter le taux de raccordement, sensibiliser

la population, réduire les flux bactériens a la source).

2 - Renforcer la connaissance des mécanismes de pollution (améliorer I'autosurveillance, acquérir plus de données, mettre en place une gestion active).

Date de révision du profil

La plage étant en qualité Excellente, la révision du profil devra étre effectuée dans 4 ans (2018) seulement si le classement se dégrade.




