
HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAIGNADE

Commentaires éventuels : 
Entre 2017 et 2019, tous les prélèvements, sans exception, sur cette baignade se sont avérés 

être de bonne qualité.

Aucun
Description des épisodes de pollutions au 

cours des dernières années : 

Année

Classement qualité (Directive 2006) :

2015 2016 2017 2018 2019

Suffisant Suffisant

Oui 

Parking

Autres équipements:

Localisation et Schéma de la zone de baignade

Usages nautiques / loisirs aquatiques:

Accès aux animaux: Chiens interdits

Oui 

Stationnement:

Poste de secours et heures de surveillance: 

Toilettes, douches, poste de secours, 

restaurants, eau potable, affichage, 

baignade biologique, parking, aire de jeux, 

centre équestre, mini-golf, trampoline, 

parcours d'aventure, parcours 

d'orientation, parcours de santé, du tir à 

l'arc, un paintball, des hébergements.

Cublize (69550)

Rive droite

Equipements sanitaires:

Equipements et usages de la zone de baignade

Nature des plages: Sableuse

Oui 

Juin: tous les weekends,

puis du 1
er

 Juillet au 31 Août.
Période de fréquentation :

Rive d'implantation de la (des) plage(s):

Bon Bon Bon

Localisation du lac des sapins
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Département :

Contact de la personne responsable 

de la baignade

Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien

3 Rue de la Venne - 69170 Tarare  -   Téléphone : 04 74 05 06 60

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAIGNADE

Caractéristiques physiques de la zone de baignade

Commune :

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) : 2020

Rhône Alpes - Rhône (69)

Site de Baignade : Plage naturelle du lac des Sapins

Village de Cublize

Plan de baignade 

artificiel du lac des 

Sapins



Impact

Faible

Faible

MOYEN

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

MOYEN

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Niveau de rejet

Débordement d'eaux usées 

Débordement d'eaux usées 

Cublize (69550)

Poste de refoulement Camping - Cublize

Poste de refoulement Hameau de Magny à Saint Vincent de 

Reins

Poste de refoulement La casse froide à Saint Vincent de Reins

Réseau d'assainissement

Déversoir d'orage - Avant pont sur accotement - Saint Vincent de 

Reins

Déversoir d'orage STEP - Saint Bonnet le Tronçy

Rejet d'eaux usées non traitées

Rejet d'eaux contaminés dans la nature

Débordement d'eaux usées 

Débordement d'eaux usées 

Débordement d'eaux usées 

Débordement d'eaux usées 

Niveau de rejet

-Reprise des modalités d’entrée des effluents dans la station pour éviter les colmatages au droit du 

limiteur de débit. Cette action permettra d’éliminer les rejets d’eaux usées brutes vers le milieu 

naturel en tête de station,

-Renouvellement du filtre à sable colmaté ou renouvellement complet de la station d’épuration du 

fait d’une surcharge hydraulique et en surcharge polluante

Aucune action pertinente

Curage des boues de la station d’épuration

Assainissement non collectif

Pollution potentielle

Pollution potentielle

Pollution potentielle

Pollution potentielle

- Curage annuel de l'ouvrage avant la période estivale,

- Vérification hebdomadaire estivale du bon fonctionnement de l'ouvrage

- Curage annuel de l'ouvrage avant la période estivale,

- Vérification hebdomadaire estivale du bon fonctionnement de l'ouvrage

- Contrôle visuel mensuel du bon écoulement des effluents,

- Curage annuel pré-estival des réseaux logeant la zone de baignade,

- Réalisation d’inspection télévisées quinquennales des réseaux longeant la zone 

de baignade,

- Contrôle des installations d'ANC,

- Suivi des administrés dans le cadre des programmes de réhabilitation des 

filières d’assainissement non collectif.

Station d'épuration du Bourg de Ranchal

Pollution potentielle

Pollution potentielle

Pollution potentielle

Débordement d'eaux usées 

Débordement d'eaux usées 

Mise en charge du réseau

Débordement ou ruissellement d'eau usées

- Curage annuel de l'ouvrage avant la période estivale,

- Vérification hebdomadaire estivale du bon fonctionnement de l'ouvrage

Pollution potentielle

Pollution potentielle

Pollution potentielle

Suivi quotidien de la plage du lac des Sapins, couleur, transparence, température, mousses, odeurs par le passage en début de matinée d'un surveillant.

Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irisations suspectes.

Station d'épuration du hameau de Magny à Saint Vincent de 

Reins
Pollution potentielle

Plage naturelle du Lac des SapinsSite de Baignade :

Indicateurs suivis Description des principales mesures de réduction des pollutions

Gestion préventive - Programme des travaux

Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions

Diagnostic Gestion préventive des pollutions Plan d'actions

Principaux foyers de pollution
Type des foyers de 

pollution
Mesures de surveillances

Actions supplémentaires : 

- Mise en place d'un protocole d'analyses rapides sur 3 jours consécutifs en cas d'incident déclaré sur les systèmes d'assainissement ou de toute autre pollution avérée.

Station d'épuration de Meaux la Montagne Pollution potentielle Niveau de rejet

Station d'épuration de Saint Bonnet le Tronçy Pollution potentielle Niveau de rejet

Rehausse et augmentation des orifices d’alimentation du filtre planté de roseaux

Pollution potentielle
Identification des exutoires et des rejets au sein du cours d'eau éventuels

Déversoir d'orage Pré amont STEP vers étang - Thel

Déversoir d'orage Route de Balmont vers stop - Ranchal

Déversoir d'orage Le bourg dans virage en dessous du parking de 

la mairie - Ranchal

Pollution potentielle
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Département : Rhône Alpes - Rhône (69) Commune :

Réalisation d’une enquête de type « Effluent Non Domestique » auprès de l’auberge Meldoise au 

Hameau de Magny à Saint Vincent de Reins

Aucune action pertinente

Aucune action pertinente
-Poursuite de la bonne exploitation des ouvrages,

- Visite hebdomadaire, en période estivale (de juin à fin août), de contrôle du 

bon fonctionnement des stations d’épuration,

- Suivi analytique et qualitatif des rejets des stations d’épuration en période 

estivale (de juin à fin août) à une cadence mensuelle sur les paramètres 

classiques.

Niveau de rejet

Station d'épuration du hameau de Polcy à Ranchal Pollution potentielle Niveau de rejet

Station d'épuration du Bourg de Thel Pollution potentielle Niveau de rejet

Stations d'épuration de la casse froide à Saint Vincent de Reins Pollution potentielle

- Mise en place d'une téléalarme  dirigée vers le GSM d'astreinte indiquant la mise en 

fonctionnement du DO

Aucune action pertinente

- Mise en place d’un système de télésurveillance,

-  Mise en place d’un report d’alarme vers un téléphone d’astreinte en cas de débordement en 

période estivale et/ou d’arrête prolongé

Aucune action pertinente

- Réhabilitation des réseaux d’assainissement vétustes et non étanches longeant les plages de la 

zone de baignade et situés à l’aval des cabanes en bois de Cublize,

- Réalisation d’une enquête de type « Effluent Non Domestique » auprès de l’auberge Meldoise au 

Hameau de Magny à Saint Vincent de Reins,

- Réalisation et/ou mise à jour des diagnostics des réseaux d’assainissement collectif des 

communes de la zone d’études.

Réhabilitation des filières d'assainissement non collectif non conformes

Assainissement collectif Pollution potentielle -

Vérification hebdomadaire estivale du bon fonctionnement de l'ouvrage

Aucune action pertinente

Veille annuel des possibles rejets au sein du Reins

Veille annuel des possibles rejets au sein du Reins

Réalisation du diagnostic du réseau d'eaux usées

Lessivage de produits phytosanitaires et engrais vers le 

cours d'eau et vers le lac

- Réalisation d’études sur chaque exploitation destinée à analyser les risques 

potentiels de l’élevage,

- Réalisation d'une campagne de sensibilisation auprès des agriculteurs sur 

l’impact que peuvent avoir certaines activités sur la qualité des eaux du lac et 

d’autre part des mesures curatives sur le bassin versant

Pollution potentielleActivité agricole

Activité industrielle

Réseau d'eau pluviale et exutoire Pollution potentielle

- La vérification hebdomadaire de l’absence de rejets suspects via les exutoires 

pluviaux,

- La vérification de l’absence de rejets suspects via les exutoires pluviaux à la 

suite de chaque épisode de précipitations significatives (pluies supérieures à 10 

mm),

- Veille estivale mensuelle des exutoires des réseaux pluviaux et après chaque 

épisode pluvieux significatif visant à déceller toute trace de contamination 

éventuelle du réseau.

Traces d'eaux usées (odeurs, coloration, mousses...)


