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Caractéristiques de la baignade Schéma de la zone de baignade 

Nom : Le Moulin des Prades 
Cours d’eau : Le Tarn 
Commune : Mostuéjouls 
Département : Aveyron 
Responsable de la baignade : Mairie de Mostuéjouls 
Référent baignade : Véronique Chillon / Marine Pierre 
Saison balnéaire : du 01 juillet au 31 août 

Baignade non surveillée 
Nature du fond et de la plage : galets 
Fréquentation moyenne journalière : entre 10 et 50 personnes 
Contact en cas de problème : 
Mairie de Mostuéjouls au 05 65 62 60 43 

 
Historique de la qualité de l’eau de baignade Carte de la zone d’étude 
Classement de la qualité de l’eau de baignade 

 

Année 2019 2020 2021 2022 

Classement     
Excellent Excellent Excellent Excellent 

Épisode de pollution au cours des dernières années 
La qualité de l’eau de baignade est généralement bonne (20 résultats de 
qualité bonne entre 2019 et 2022 sur 20 prélèvements). 
La baignade a été fermée de manière préventive du 10 au 12 août 2022, en 
raison d’un dysfonctionnement de plusieurs postes de relevage sur le secteur 
de Mostuéjouls-Rivière-sur-Tarn (Boyne, Le Bourg) la nuit du 8 août 2022, 
avec rejet probable d’eaux usées dans la rivière Tarn et du lessivage des sols 
dans le cadre des opérations pour éteindre l’incendie qui était en cours sur le 
secteur. 
Pour mémoire, en juillet 2013, le dysfonctionnement d'un ouvrage 
d'assainissement a dégradé la qualité des eaux de baignade de ce site. Le 
classement d'un site de baignade tenant compte des analyses sur 4 ans, le 
mauvais résultat de 2013 a été pris en compte dans le classement jusqu'en 
2017. 

Inventaire des sources de pollution principales et mesures de gestion 
Diagnostic Gestion préventive des pollutions Plan d’actions 

Principales sources de 
pollution inventoriées Impact 

Distance de 
la zone de 
baignade 

Indicateurs suivis/seuils 
d’alerte Procédures Mesures de 

gestion 
Principales mesures de réduction 

des pollutions 

Poste de relevage 

Par temps de 
pluie 

700 m 

En cas d’orage, vérifier : 
- la couleur de l’eau ; 
- la transparence de l'eau (< 1 
m) ; 
- la pluviométrie (> 25 mm/j) 

Dans le cas où 
les seuils d’alerte 
sont dépassés, le 
référent de 
baignade doit 
prévenir le 
syndicat mixte 
afin qu’il 
prévienne les 
communes 
situées en aval. 

En cas de risque 
de dégradation 
de la qualité de 
l’eau : 
- prise d’un 
arrêté 
d’interdiction 
temporaire de 
baignade par le 
maire et 
information 
transmise à 
l’Agence 
régionale de 
santé ; 
- affichage de 
l’arrêté 
d’interdiction et 
d’un panneau 
« Baignade 
interdite » sur le 
site de baignade 

Équiper les ouvrages d'assainissement de 
dispositifs d'alarme 

Ruisseau des Arzioles 1 450 m 

Diminuer les risques de pollutions physico-
chimiques et bactériologiques en adaptant 
les capacités de stockage et en 
systématisant le traitement des effluents 
peu chargés des exploitations agricoles 

Poste de relevage 1 650 m Équiper les ouvrages d'assainissement de 
dispositifs d'alarme STEP Peyreleau / Le Rozier 2 500 m 

Résurgence de la Muse 
(apport pollution causse de 
Sauveterre) 

3 000 m Diminuer les risques de pollutions physico-
chimiques et bactériologiques en adaptant 
les capacités de stockage et en 
systématisant le traitement des effluents 
peu chargés des exploitations agricoles 

Résurgence de l'hôtel de la 
Muse (apport pollution 
causse de Sauveterre) 

3 300 m 

Poste de relevage 3 500 m 
Équiper les ouvrages d'assainissement de 
dispositifs d'alarme 

Résurgence du Mas de Lafont 
(apport pollution causse de 
Sauveterre) 

6 200 m Diminuer les risques de pollutions physico-
chimiques et bactériologiques en adaptant 
les capacités de stockage et en 
systématisant le traitement des effluents 
peu chargés des exploitations agricoles 

Résurgence du Rouveyrol 
(apport pollution causse de 
Sauveterre) 

12 800 m 

L’indicateur de suivi pour le risque lié à la prolifération des cyanobactéries est la présence de flocs à la surface de l’eau. 
Dans ce cas, la commune doit en informer l’Agence régionale de santé pour mettre en place les mesures de gestion nécessaires. 


