ViLLe
L

3
FREJUS

PLAGE PEBRIER

PROFIL DE LA ZONE DE BAIGNADE : FICHE SYNTHETIQUE

DATE MISE A JOUR : Mars 2023
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VEOLIA

« Description générale

Acces a la plage

RD 559 — Boulevard Berlioz

Zones de baignade

Oui (2 zones)

Equipement présents

borne d’appel de secours

Type de plage

calanque de sable, galets
Anse ouverte
Surface = 1720 m?

Activités économiques

zones résidentielles

de tourisme

Orientation Est
. N 43°22°428
Position GPS E 6°43'123

< Qualité de la zone de baignade

{ﬁ} Point de préléevement ARS
Borne d’appel de secours
Zone de baignade autorisée

Zone de navigation de véhicule
nautique a moteur interdite

@ Bouées (balisage)

Le programme de surveillance sur ce site de baignade est de 20 prélévements par saison dont les résultats

sont accessibles en scannant ce QR Code :
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Classement selon la Directive Européenne 2006/7/CE
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Historique des épisodes de pollutions bactériologiques sur le 4 derniéres saisons
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<« Sources potentielles de pollution : classification, descriptions et préconisations

Vallon

Périmeétre du site de baignade
Point de prélevement ARS

Fossé canalisé

Bassin versant du Pébrier
Exutoire en mer réseau pluvial / fluvial

Poste de relevement
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Document : Mairie de Fréjus

L’intégralité du profil est consultable en Mairie — Place Camille Formigé




