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Caractéristique de la Baignade

Schéma de la zone de baignade

La plage du Riou se situe a 'Ouest du Suquet. Elle est délimitée
par deux digues rocheuses.

Nom : Riou

Commune : Cannes

Département : 06

Région : PACA

Responsable Opérationnel : Mairie de Cannes

Code NUTS du site : 282301016M006110

* Point de

prélévement
.4 de I’Ars

Code SISE du site : 001146

Coordonnées du PSP : X = 977 575,000 km
Y =1 849 725,000 km

Nature de la berge : sable

Nature du fond ; sable

Période d'ouverture : toute 'année

Longueur : 500

Largueur: 30

Usage de I'eau : Baigneurs, activités nautiques de loisir (paddle...)

Historique de la qualité de I'eau de baignade
Classement de la plage du Riou de 2014 a 2017 — établi selon la
norme de la Directive 206/7/CE sur les résultats d’analyses de 4

saisons consécutives.

2016

2014

CLASSEMENT

Quatre niveaux de classement : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.
Ce classement de la qualité de I'sau est calculé a la fin de chaque saison
estivale selon les résultats des analyses régulieres réalisées dans le cadre
du contréle sanitaire.

s Gociond
Rachers de La Bocca

Légende :
. Sortie vallon du Riou

. Sortie vallon du Provengal
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Liste des épisodes de pollution au cours des derniéres années (au moins 4 années) présentées par ordre

chronologique décroissant

Type de Crigine . .
Date ; dela Interdiction de la baignade
pollution ;
pollution
Aucun événement
enregistré )
Inventaire des sources de pollution et mesure de gestion
Principale Distnee Indicateurs Mesures de
P alazone e . . Impact et mesures de réduction des
source de suivis et seuils Gestion .
ollution ; e d'alertes Préventive pollutans
P baignade
- Mise en place de deux prises d'etiage qui
o captent les rejets d'eau d'exhaures et les
A Rt Déversement des transférent a |a station d'épuration.
Vallon du de la zone . - " ; Lep
Rioti ds eaux pluviales par - Inspection journaliére des prises d'étiages.
e temps de pluie - Contréle des réseaux EP : recherche des
g anomalies des branchements et suppression des
mauvais branchements.
Analyses
réglementaires
Cette zone connait IEalies
S pendant la W .
une activité de : ? Campagne de sensibilisation du public par les
. . saison estivale i
Tourisme - plaisance soutenue : stands Info Mer sur les plages et distribution de
. - o : par 'ARS 06 : :
fréquentation immediate | &1 période estivale. flyers (Russe, Anglais, Italien, Espagnol, Arabe)
zone de Cette plage est une ainsi que la campagne de sensibilisation « Ici
baignade zone de baignade commence la Mer » pour réduire les apports de
fréquentée par de macro dechets.
nombreux estivants.
i A proximité Contrdle de la conformité des rejets d'eaux
F;gif’t'tg,lg:uie de la zone d'exhaures des chantiers soumis a autorisation
d’]exhaures de dans les bassins versants du vallon du Riou
baignade durant la saison estivale.
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ENVIRONNEMENT
Site aménagé

Parking
Acces permanent
Interdiction animaux

SECURITE

Baignade surveillée
Balisage

Poste de secours

EQUIPEMENTS SANITAIRES
Eau potable

Nb de poubelles

Nb de douches
Entretien

WwC

AMENAGEMENTS
ENTRETIEN DE LA PLAGE
: OUI Fréquence d’entretien : Quotidienne pour la
saison estivale
: OUl
. OUI Du lundi au samedi et dimanche
. OUI si besoin en saison basse
ACCESSIBILITE
: OUI Rampe d’accés PMR: NON
: OUI Sanitaires PMR : NON
:oul Défibrillateur: oul
INFORMATION PUBLIC
: OUl Affichages :
16 - des résultats « eau de baignade » : OUI
.3 * du bilan ARS 2017 : Excellent
. OUI * du dernier préléevement : OUI
1 - des consignes de sécurité et d’hygiéne OUI

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX

L'une des préoccupations majeures de la Ville de Cannes est la qualité des eaux de baignade pour assurer
aux baigneurs une protection sanitaire optimale.

Durant la période estivale, chaque plage est contrdlée par I'Agence Régionale de la Santé a rythme
hebdomadaire, soit 17 campagnes de prélévement, réparties entre juin et septembre.
Le résultat pour chaque prélévement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais” au regard de la

reglementation en vigueur.

Valeurs seuils et classes de qualité pour I'eau de mer - Directive 206/7/CE

Qualité d'eau

Eau d'excellente qualite Eau de bonne qualité

Eau de mauvaise qualité

IE (Entérocoques Intestinaux)

en UFC/ 100mL <100 >100 et <370 >370
EC (Escherichia Coli) en
UFC/100 mL <100 >100 et <1000 >1000
Zone de Cannes Ouest - Riou
Historique des résultats > 100 IE et/fou EC
ANNEE MOYEN MAUVAIS
Juin | Juil. | Aolit. | Sept. | Juin | Juil. | Aolt | Sept.
2014 28 | 1 19
2015 15 11
2016 | 06, 14 01
2017 01
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BILAN VULNERABILITE

La plage du Riou est entourée coté Ouest par la plage Saint Georges et coté Est par la plage du Midi.

Au centre de cette plage se situe I'exutoire naturel du vallon du Riou.

Une dégradation de la qualité des eaux de cette plage peut étre observée lors d'épisodes pluvieux
importants.

La fréquentation touristique importante de cette plage peut entrainer un apport de macro déchet en saison
estivale.

Le contrdle sanitaire des paramétres E. Coli et Entérocoque Intestinaux de ces quatre derieres années ne
met pas en évidence de pollution importante sur cette plage.

GESTION PREVENTIVE ET RECOMMANDATION PLAN D’ACTION

Des prises d'étiages sont installées dans les vallons et permettent de dévier et de transférer les
écoulements de petites pluies dans le réseau d’assainissement. Elles effectuent par temps sec, une reprise
du premier jet d'eau du vallon. Ces eaux, chargées en impureté, sont renvoyées pour traitement a la station
d'épuration Aquaviva, les empéchant d'atteindre la mer.

Ces prises d'étiage possédent des vannes de régulation qui sont commandées et détectées par des
capteurs, équipées d'alarmes.

Les équipements permettant une gestion préventive présents sur ce vallon sont :

- 1 Poste de relévement des eaux usées du Riou, équipé d'une pompe de 36 m3/heure et équipé d'une
liaison GSM :

- 2 prises d'étiage gravitaires sur le vallon du Riou (amont et aval) ;

- 1 prise d'étiage de type débourbeur/déshuileur sur le vallon Provengal.

Fonctionnement des prises d’étiages :

La prise d'étiage du Riou Aval est télésurveillée et est raccordée a la salle de controle du délégataire.
Lorsque la prise est en fonctionnement, les eaux d'étiages sont déviées gravitairement vers le poste de
relévement du Riou. La vanne de régulation permet d'absorber le débit par temps sec et de limiter le débit
par temps de pluie a 5 I/s maximum. La position ouverte ou fermée est détectée par un capteur et declenche
deux types d'alarmes :

e Alarme de position fermée par temps sec.

e Alarme de position ouverte par temps de pluie.

A IEst de cette plage, débouche le vallon Provengal, ce dernier est équipé d'un débourbeur/deshuileur
permettant de traiter les eaux d'étiage, les pollutions ponctuelles et les premiers flux d'orages jusqu'a un
deébit total de 25 I/s.

De plus, la station d'épuration AQUAVIVA possede un bassin de stockage pour cet afflux d'eau par temps
de pluie.

En ce qui concerne les macro-déchets, un bateau poubelle est dépéché en cas de détection de ces demiers
ainsi qu'a la suite des épisodes orageux.

Des analyses bactériologiques ponctuelles peuvent étre réalisées I'été par la Direction Hygiéne Sante de la
Ville de Cannes en supplément des analyses obligatoires.
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