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1 Préambule 
 
Dans le cadre de la baignade du Domaine de la Goujonne, la copropriété du Domaine a demandé à G²H 
Conseils d’établir le profil de sa baignade. 
 
Le profil de baignade a pour vocation d’évaluer et de comprendre les risques de pollution des eaux de 
baignade et de concevoir des mesures permettant de réduire ces risques et/ou de limiter l’exposition des 
usagers à ces pollutions. 
Les trois phases qui constituent à réaliser le profil (état des lieux, estimation des risques potentiels et la 
synthèse et recommandations) sont construites avec les risques sanitaires qui pèsent sur les activités de 
baignade. 
 
Le contenu repose sur l’introduction de quatre grands types de risques vis-à-vis des activités de baignade : 

 Le risque dit « bactériologique » 

 Le risque de prolifération de cyanobactéries 

 La contamination par des animaux 

 La contamination inter-humaine 
 
L’objectif du profil des eaux de baignade est de recenser, de manière la plus exhaustive possible, les sources 
de pollution pouvant avoir un impact sur un milieu récepteur donné, et d’évaluer le potentiel polluant / la 
criticité de ces sources en fonction des paramètres environnementaux et contextuels dominants (potentiel de 
dilution, pluviométrie, fréquentation touristique et pression anthropique...). 
 
La priorité est donnée aux sources de pollution bactériologique qui représentent la principale cause de 
pollution des sites de baignade  
 
La directive européenne n°76/160/CEE en vigueur prévoit l’obligation pour les Etats membres de suivre la 
qualité des eaux de baignade et d’une manière générale celle des eaux récréatives, que la baignade y soit 
expressément autorisée par les autorités compétentes ou que, n’étant pas interdite, elle soit habituellement 
pratiquée par un nombre important de baigneurs. 
 
 
La surveillance porte sur l’ensemble des zones où la baignade (ou bien l’usage de l’eau à titre récréatif) est 
habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs, qu’elles soient aménagées ou non, et qui 
n’ont pas fait l’objet d’une interdiction portée à la connaissance du public. 
 
En pratique, les zones de baignade ou faisant partie d’une zone de baignade, les zones fréquentées de façon 
répétitive et non occasionnelle et où la fréquentation instantanée pendant la période estivale peut être 
supérieure à 10 baigneurs, font l’objet de contrôles sanitaires. 
 
L’évaluation de la qualité des eaux de baignade et plus généralement des eaux récréatives est fonction de 
plusieurs paramètres (physicochimiques, microbiologiques...), dont les plus importants sont les critères 
bactériologiques et notamment la concentration en bactéries témoins de contamination fécale (coliforme 
totaux, Escherichia Coli et Entérocoques fécaux). 
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2 Etat des lieux de la zone d’étude 
 
Cette première phase du profil renseigne la question des facteurs de sensibilité et de vulnérabilité (naturels et 
anthropiques) des plages et des autres sites d’usages. 
Elle est composée: 
 D’une description du contexte général ; 
 D’une description de la zone de baignade ; 
 D’un constat de la qualité du milieu aquatique ; 
 Définition de la zone d’étude, 
 D’un inventaire des sources potentielles de pollution. 
 

2.1 Description du contexte général 

 

2.1.1 Localisation 

 
Le Domaine de la Goujonne est situé sur la commune de St Sauveur lès Bray, au Nord de Bray sur Seine en 
Seine et Marne. 
 

 
Figure 1: localisation du Domaine de la Goujonne (source IGN) 

 
 

La plage est intégrée au domaine qui regroupe 135 habitations à vocation secondaire et ouverte de mi-juin à 
mi-septembre.  
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Figure 2: Le domaine de la Goujonne 

 

2.1.2 Géomorphologie 

 
Le domaine de la Goujonne s’inscrit dans la plaine alluviale formée par la Seine. Au droit du domaine, la 
plaine alluviale présente une largeur de l’ordre de 7 km. Le domaine de la Goujonne se situe en amont de la 
confluence de la Voulzie. 

2.1.3 Géologie 

 
Le Domaine de la Goujonne s’inscrit dans la Plaine de la Bassée dont le contexte géologique peut être 
schématisé ainsi. 
 

 

Figure 3: Contexte géologique de la plaine de la Bassée (extrait carte géologique harmonisée, BRGM RP-52712) 
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Figure 4: Carte géologique 1/100 000 

 

 

Figure 5: Carte géologique 1/25 000 

 
Le forage 02598X0111 situé à proximité du domaine donne une idée des terrains en présence. 
 
Sous une couverture limoneuse d’un mètre d’épaisseur se trouvent des sables fins puis des sables et graviers 
sur une épaisseur de l’ordre de 3,70 m reposant sur de la craie blanche pâteuse. 

Domaine de la Goujonne 

Domaine de la Goujonne 
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Figure 6: Coupe géologique du forage 02598X0111 

2.1.4 Hydrogéologie 

 
Les alluvions anciennes contiennent une nappe dont l’aire d’alimentation s’étend des zones d’affleurement de 
la craie sur les coteaux aux berges de la Seine. La nappe alluviale se trouve en position drainante par rapport 
aux coteaux crayeux. Elle est également en équilibre avec la Seine, donc en étroite relation avec les cotes 
imposées au barrage de la Grande Bosse.  
Cette nappe est également drainée par les fossés et noues qui parcourent la Bassée, en fonction de leur 
profondeur et de la perméabilité de leur lit  
 
La craie massive fissurée du Campanien est également aquifère. Elle est séparée de la nappe supérieure par 
l’horizon semi-perméable de craie marneuse identifié sur l’ensemble de la Bassée par les sondages carottés 
réalisés par l’IIBRBS. Cet horizon est responsable du caractère captif de ce second aquifère. Sur les coteaux 
de la Cuesta, l’horizon de craie marneuse est absent et la nappe de la craie présente un régime libre.  
 
Il existe un piézomètre à Mouy sur Seine qui permet de suivre les évolutions de la nappe. 
 

 

Figure 7: Chronique piézomètrique forage de Mouy sur Seine (02065X0062) site ADES 
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Les fluctuations maximales ne dépassent pas deux mètres. Les périodes de recharge sont visibles en hiver et 
au printemps. Les hivers et printemps les plus secs se traduisent par une recharge moindre. 
 

 

Figure 8: Données statistiques sur le piézomètre de Mouy sur Seine au pas de temps mensuel 

 
La figure ci-dessous bien qu’ancienne donne une idée de l’écoulement de la nappe. 
 

 

Figure 9: Carte piézomètrique (extrait) relevé en septembre 1965 (Claude Mégnien) 

 
L’écoulement de la nappe est orienté du Nord-Nord Est vers le Sud-Sud Ouest. 
 
Le plan d’eau est donc en équilibre avec la nappe alluviale de la Seine. 
 
 
Le plan d’eau de la Goujonne correspond à une ancienne carrière (exploitation de graviers), les différents 
clichés de l’IGN montrent l’évolution du site. 
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Figure 10: le site en 1949 

 

Figure 11: le site en 1965 
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Figure 12: le site en 1969 

 

 

Figure 13: le site en 1972 
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Figure 14: le site en 1981 

2.1.5 Vulnérabilité de la nappe alluviale 

 
La vulnérabilité de la nappe caractérise la plus ou moins grande facilité d’introduction de substance dans 
l’aquifère. Dans le cas présent, la vulnérabilité peut être qualifiée d’importante dans la mesure où la nappe se 
situe à faible profondeur et que les terrains sus-jacents ne constituent pas une barrière étanche. 
 
Il convient de ne pas confondre vulnérabilité et sensibilité. En effet, un aquifère peut être vulnérable et peu ou 
pas sensible en fonction de la pression anthropique exercée au droit de sa zone d’alimentation. Il est donc 
nécessaire de recenser les activités à risques qui pourraient porter atteinte aux caractéristiques physico-
chimiques et bactériologiques de l’eau contenue dans l’aquifère. 
 
Nous avons essayé d’évaluer la vitesse de déplacement de l’eau dans la nappe alluviale. 
 
V= Ki avec K : perméabilité en m/S et i : gradient de la nappe. 
 
En première approche, la perméabilité peut être évaluée 7,2 10-3 m/s et i à 10-3, ce qui donne une vitesse de 
0,62 m/jour. 
 
Des essais de traçages réalisés par Claude Mégnien dans la Bassée ont permis d’appréhender la vitesse de 
déplacement de la nappe, les valeurs trouvées à partir des traçages sont généralement dix fois plus élevées, 
ce qui donnerait une vitesse de l’ordre de 6,20 m/jour. 
 

2.1.6 Hydrologie 

 
Comme présenté dans le schéma ci-dessous, le régime hydrologique dans la zone de la Bassée est influencé 
par les barrages-réservoirs « Seine » et « Aube ».  
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Figure 15: Le bassin versant de la Seine en amont de Paris 

La Seine est navigable jusqu’à Noyen-sur-Seine, c’est-à-dire environ 5 km en amont du bourg de Grisy. Au-
delà, un canal de dérivation permet la navigation fluviale jusqu’à Beaulieu.  
 
Un recalibrage du lit mineur de la Seine a été réalisé entre la Tombe et Bazoches-les-Bray, dans les années 
1978 à 1982 pour la mise à grand gabarit du chenal de navigation.  
 
Ainsi, l’aménagement de la Seine au gabarit de 3 000 tonnes entre Rouen et le barrage-écluse de la Grande-
Bosse près de Bray est réalisé (traversée de Paris exceptée). L’aménagement entre Bray et Nogent-sur-
Seine, long de 31 km, qui emprunte d’abord la Seine sur 19,5 km puis le canal de dérivation de Villiers et la 
Seine à nouveau sur 3 km a fait l’objet d’une réalisation partielle (reconstruction du barrage et de l’écluse du 
Vezoult et rectification des courbes de Port-Montain et de Nogent).  
 
A une échelle plus petite, le réseau hydrographique est constitué d’un chevelu de ruisseaux tel qu’indiqué sur 
la figure suivante. 
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Figure 16: Réseau hydrographique 

De nombreux plans d’eau sont présents et correspondent à d’anciennes exploitations de graviers. 
 
En ce qui concerne la Seine, il existe une station à Bazoches lès Bray (légèrement en aval du domaine) qui 
permet de préciser l’hydraulicité du fleuve. 
 

 

Tableau 1: Ecoulements mensuels naturels (données calculées sur 16 ans)-Banque Hydro 
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Figure 17: débit moyen mensuel-Banque Hydro 

Les périodes de basses eaux se situent entre juin et septembre. 
 
A titre indicatif, nous avons repris les données du débit journalier pour l’année 2013. 

 

Figure 18: Débits journaliers pour l'année 2013-Banque Hydro 

D’un point de vue statistique, les débits minimaux sur 3 jours consécutifs s’ajustent selon la courbe suivante. 
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Figure 19: Débits minimaux sur 3 jours consécutifs (2000-2013)-Banque Hydro 

 
Les fréquences théoriques d’apparition du phénomène sont rassemblées dans le tableau suivant. 
 

 

Tableau 2: fréquence d'apparition du phénomène-Banque Hydro 

 
En ce qui concerne la Voulzie, celle-ci s'écoule durant près de 10 km avant de prendre le nom de Voulzie au 
hameau de Richebourg (commune de Léchelle). Puis elle arrose les communes de Provins, Ste Colombe, 
Longueville, Jutigny, Les Ormes S/Voulzie, St Sauveur lès Bray où elle conflue avec la Seine.  
 
La Voulzie parcourt environ 25 km suivant une direction Nord-Sud, avec une pente moyenne de l'ordre de 2 ‰ 
. Le bassin versant est occupé par des bois, des zones de cultures et de prairies ; seule la partie centrale est 
urbanisée. La bande rivulaire est très boisée sur tout le cours. Vingt-six communes occupent le bassin versant 
de la Voulzie, dont dix-neuf sont riveraines et abritent 90% de la population (soit environ 23.000 habitants).  
 
Une partie significative du débit des sources qui alimentent la Voulzie est prélevée pour alimenter Paris en 
eau potable. Aussi, pour maintenir un débit suffisant, de l'eau de Seine, prélevée en aval de Bray-sur-Seine 
est refoulée dans la Voulzie au niveau de Provins (eau de restitution). 

http://eau.seine-et-marne.fr/glossaire?letter=b
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2.1.7 Caractéristiques météorologiques 

 
Il ne s’agit pas d’établir un mémoire sur les caractéristiques détaillées du climat local mais de rassembler les 
principales données. 
 
Les courbes ci-dessous illustrent les températures mensuelles pour les stations de Troyes et de Melun. 

 

Figure 20: Comparaison des températures observées à Troyes et à Melun (site Météo France) 

 
Il apparaît que les valeurs obtenues sont assez proches. 
 
En ce qui concerne les précipitations, il apparaît que celles-ci sont réparties de manière régulière. 
 

 

Figure 21: Répartition des précipitations station de Troyes pas de temps mensuel (site Météo France) 

 
Le climat en Ile de France est de type océanique altéré notamment en raison des écarts de températures plus 
prononcés et ces moindres précipitations. Les précipitations sont assez régulièrement réparties. 
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2.1.8 Contexte démographique et économique 

 
Le plan d’eau de la Goujonne est situé sur la commune de Saint Sauveur lès Bray avec une population de 330 
habitants. 

2.1.9 Occupation des sols 

 
 

 

 

Figure 22: carte de l'occupation des sols (IAU IDF) 
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Il s’agit donc d’un secteur dominé par les espaces agricoles, forestiers et naturels. La pression urbaine est 
faible. 
 

 

Figure 23: carte de l'occupation des sols à plus grande échelle (IAU IDF) 

A plus grande échelle, le mode d’occupation des sols reste similaire. 
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3 Description de la zone de baignade 
 
La zone de baignade se situe à proximité du terrain de tennis et de la piscine. Elle est bordée au Nord et au 
Sud par des habitations. 
 

 

Figure 24: la zone de baignade 

Une plage a été aménagée, elle est constituée de graviers. 
 

 

 

 
Vue sur la plage 
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Vue sur la plage  vers le Sud  Vue sur la plage vers le Nord 

Figure 25: clichés photographiques de la plage 

 
La zone de baignade est délimitée (lorsqu’elle est en service) par une ligne de flotteurs. Les dimensions 
approximatives de la zone de baignade est de 20 mètres de large et 60 mètres de long. 
 
Seule la baignade est autorisée dans la zone balisée. Les seules activités autorisées sur le plan d’eau sont la 
pêche et la navigation. L’utilisation de moteurs thermiques (essence) est interdite sur l’ensemble du plan 
d’eau. 
 
La baignade est ouverte du 15 juin au 15 septembre. Elle est fréquentée par les habitants du domaine. Le 
nombre de baigneurs reste modéré à faible, il peut être évalué en pointe à environ 10 baigneurs/jour. 
 
La baignade est équipée de sanitaires communs à la piscine. Aucune activité de type restauration n’est 
organisée sur la zone. 

4 Qualité de l’eau 
 
L’objectif de ce paragraphe concerne la qualité actuelle et passée du milieu aquatique évalué à partir des 
indicateurs retenus par la directive n°2006/7/CE. 
Les paramètres concernent les teneurs en germes bactériens (témoin de contamination fécale) dans l’eau et 
éventuellement les autres agents pathogènes si des campagnes spécifiques ont été faites. 
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Tableau 3: grille de classement des eaux 

 
La baignade fait l’objet d’un contrôle sanitaire effectué par l’ARS, les résultats obtenus sur la base du nouveau 
décret sont rassemblés dans le tableau suivant. 
 

année Escherichia coli Entérocoques Classement 

 Percentile 90 Percentile 95 Percentile 90 Percentile 95 

2010 475 786 542 857 Insuffisante 

2011 3 116 6 997 5 619 12 500 Insuffisante 

2012 1 234 1 991 40 48 Insuffisante 

2013 410 559 299 520 Suffisante 

Tableau 4: classement de la baignade 

 
L’application de la méthodologie issue de la nouvelle directive conduit à des résultats insuffisants d’un point de 
vue bactérien. Notons toutefois que selon la méthodologie, il faudrait disposer de 4 analyses au minimum par 
saison, ce qui n’est pas le cas systématiquement. L’analyse statistique sur la période 2010-2013 donne un 
classement Insuffisant. 
 
Il n’y a pas de corrélation entre les valeurs élevées et la pluviométrie, par conséquent les ruissellements 
peuvent être exclus. 
 
 
En ce qui concerne les paramètres physico-chimiques ainsi que les contrôles olfactifs et visuels, il n’y a pas de 
remarque particulière. 
 



Profil de baignade-domaine de la Goujonne 

20 

5 Potentiel de prolifération 
 
Il s’agit du risque de prolifération de cyanobactéries. 
 
Des proliférations peuvent se produire lorsque les conditions environnementales sont favorables : 

 Concentration en phosphore élevée et dans une moindre mesure d’azote, 

 Stabilité de la colonne d’eau, 

 Température élevée et forte luminosité et peu de vent. 
 
En cas de prolifération, l’eau peut présenter des irisations et de l’écume. 
 
La principale cause d’eutrophisation est l’apport important de nutriments, cet apport peut être lié aux activités 
humaines : 

 Ruissellement et érosion des terres agricoles, 

 Rejet d’eaux usées domestiques, 

 Rejets industriels. 
 
Au niveau de la baignade, seuls des rejets d’eaux usées domestiques sont envisageables. Notons toutefois 
que les eaux usées sont collectées et traitées dans la station d’épuration du domaine. 
 
Pour statuer sur le risque de prolifération, il faudrait procéder à des analyses des formes de l’azote et du 
phosphore. 
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6 Définition de la zone d’étude pour l’identification des sources de 
pollution 

 
En première approche, nous avons défini la zone d’étude  selon l’extension indiquée ci-dessous. 
 

 

Figure 26: définition de la zone d'étude pour l'identification des sources de pollution 

 
Cette zone présente une extension de l’ordre de 2,4 km x 1,6 km. Le temps de transfert de l’eau à partir de 
l’extrémité Nord Est jusqu’au plan d’eau est de l’ordre d’une année. 
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Ce bassin est à dominante agricole et forestière. Différents plans d’eau parsèment le paysage (ancienne 
exploitation de graviers). Ces plans d’eau constituent des points d’accès directs à la nappe. 
 
Il n’y a aucun rejet direct dans le plan d’eau, les eaux usées du domaine sont collectées par un réseau privatif 
envoyant ces eaux dans une station d’épuration située à l’extrémité du plan d’eau. 
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Les risques liés à la circulation routière apparaissent faibles en raison notamment de l’éloignement de axes de 
circulation par rapport à la baignade. 
 

 

 

Figure 27: Trafic routier à proximité (CG77) 

 

7 Inventaire des sources potentielles de pollution dans la zone d’étude 
 

7.1 Activités industrielles 

 
Nous avons interrogé la base de données BASIAS qui recense les activités potentiellement polluantes. La 
figure ci-dessous localise ces activités. 
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Figure 28: Localisation des activités potentiellement polluantes (site Basias) 

 
N° Nom activité 

IDF770 1370 Satiat et Cie Séchage de céréales (stockage d’hydrocarbures) 

IDF 770 1169 Activité terminée Ancien dépôt de ferrailles 

IDF 770 8612 Activité terminée Production de sables et granulats 

IDF 770 2388 Coopérative agricole Dépôts de liquides inflammables 

IDF 770 2389 Coopérative agricole Dépôts de liquides inflammables (hydrocarbures) 

Tableau 5: Inventaire des activités potentiellement polluantes 

 
Il existe un seul site pollué, il s’agit de l’ancien site de Cristal Union sur le territoire de Bray sur Seine. Une 
pollution des sols et de la nappe alluviale a été constatée. Les eaux de la nappe alluviale font l’objet d’un suivi. 
La fiche relative à ce site est reproduite en annexe. 
 
Ce site se trouve en position aval hydrogéologique, par conséquent le risque de migration d’une pollution au 
droit de l’ancien site CRISTAL UNION vers le Domaine de La Goujonne apparaît peu probable. 
 

7.2 Rejets  

 
Nous avons recherché les rejets présents à proximité du site d’étude. 

IDF 770 2388 IDF 770 2389 
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Figure 29: Inventaire des rejets  (DRIEE) 

Il existe un seul rejet d’eau pluviale au niveau du silo. Aucun rejet de station d’épuration n’est noté, toutefois il 
existe un point de rejet en sortie de station d’épuration du domaine de la Goujonne. En raison de la position en 
val de la zone de baignade, les rejets se faisant en aval ne représentent aucun risque sanitaire pour la zone 
de baignade. 

 

Figure 30: Inventaire des stations d'épuration (DRIEE) 
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Les stations d’épuration les plus proches sont éloignées du plan d’eau et ne peuvent porter atteinte aux 
caractéristiques de l’eau de la zone de baignade. 
 
Il n’existe pas également de risques de ruissellement sur la zone. 
 

7.3 Foyers potentiels de pollution au droit du domaine de la Goujonne 

 
Le domaine de la Goujonne est constitué d’habitations réparties le long du plan d’eau. L’utilisation de 
chauffage au fuel est interdite. Les eaux usées sont collectées par un réseau enterré disposant de deux 
postes de relevage conduisant les eaux dans une station d’épuration privée gérée par Suez Environnement. 
 
La circulation routière dans le domaine est limitée aux entrées sorties des résidents. Le risque de pollution 
accidentelle apparaît faible,  
 
Lors de la visite du site, il n’a pas été noté la présence de colonies aquatiques installées sur le plan d’eau. 
Notons toutefois que l’ARS dans son rapport de visite du 30 juillet 2012 signale la présence de 5 canards 
nourris par un riverain. Il convient donc de ne pas favoriser le regroupement des canards à proximité de la 
zone de baignade (nourrissage interdit par l’article 26 du Règlement sanitaire Départemental). 
 
La présence en concentration variable de bactéries (Escherichia coli et Entérocoques intestinaux) témoigne 
de l’existence d’une ou plusieurs pollutions bactériologiques. 
 
La survie des bactéries dans les eaux souterraines  est fonction de différents paramètres. Rehse a proposé 
une méthode empirique de calcul du pouvoir épurateur du sol, de la surface jusqu’à l’aquifère. 
 
Le pouvoir épurateur est la somme du pouvoir épurateur sur le trajet vertical et le pouvoir épurateur sur la 
distance horizontale (dans la nappe). 
 
Pour le trajet vertical, nous pouvons imaginer la succession suivante : 

Limons argileux sur 1 mètre, 
Sables argileux sur 0,50 m, 
Graviers en dessous. 

 
Le pouvoir épurateur du sol peut être évalué à 0,645. Il apparait donc que l’épuration n’est pas totale. Dans la 
nappe, l’index épurateur peut être évalué à 0,005. Ce qui signifie qu’après un trajet de l’ordre de 70 mètres, 
l’épuration serait totale. 
 
Si l’on suppose l’introduction de bactéries directement dans la nappe, le trajet nécessaire pour obtenir une 
épuration totale serait de l’ordre de 200 mètres. Il faut donc rechercher le ou les foyers de pollution dans une 
zone relativement limitée. 
 
Il est donc nécessaire de vérifier l’état des canalisations d’eaux usées, des postes de relèvement ainsi que les 
raccordements des habitations. 
 
Des recherches de ces bactéries à différents endroits du plan d’eau pourraient être nécessaires. 
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8 Synthèse de l’état des lieux 
 

Risques bactériologiques Evolution du classement ces 
4 dernières années 

IIIS Qualité variable Pollution constatée 

Problème de pollution 
bactérienne 

oui Dépassement des valeurs 
guides par moment 

Fermeture temporaire de la 
plage pour contamination 
bactérienne 

non   
 
 
 
Pas de risque potentiel 

Rejet de station d’épuration 
ou autres rejets importants à 
moins de 1 km en amont de 
la zone de baignade 

non Pas de rejet  

Exutoires pluviaux à moins 
de 500 m en amont de la 
zone de baignade 

non 

Réseau d’eaux usées aux 
bords du plan d’eau 

oui Possibilité d’une casse ou de 
fuite 

Risque potentiel 

Poste de relevage oui Possibilité de débordement 
en cas de panne de la pompe 

Risque de contamination des 
humains par les animaux 

Pathologies particulières 
chez les baigneurs (irritations 
cutanées, diarrhées,…) 

non   
 
 
 
Pas de risque potentiel 

Animaux domestiques 
autorisés sur la plage 

non  

Présence d’élevage ou centre 
équestre sur le bassin 
versant immédiat de la zone 
de baignade 

non  

Présence de pisciculture non  

Présence de rongeurs à 
proximité des berges de la 
zone de baignade 

non  Risque potentiel 

Présence de colonies 
d’oiseaux aquatiques 

Non le jour de la visite  Risque potentiel 

Risque de contamination inter 
humaine 

Pathologies particulières 
chez les baigneurs (irritations 
cutanées, diarrhées, otites, 
conjonctivites,…) 

non  Risque potentiel 

Temps de renouvellement de 
l’eau 

100 jours (estimation) Temps de renouvellement 
assez long 

Risque potentiel 

Nombre de baigneurs  10 Faible fréquentation Pas de risque potentiel 

Risque de prolifération de 
cyanobactéries 

Fermeture temporaire de la 
plage pour cause de 
prolifération de 
cyanobactéries 

non   
 
 
 
 
 
 
Pas de risque potentiel 

Formation d’écumes à la 
surface de l’eau en été 

non  

Présence de macroalgues oui  

Température estivale 
occasionnellement 
supérieure à 23°C en surface 
de l’eau par beau temps 

oui  

Analyses faites au mois 
d’août sur nitrates, 
phosphates et ammonium 

 
 
Pas d’analyse 

 

Pourcentage de saturation en 
oxygène dissous 

 

Autres risques de pollution Epandage/zone agricole ? En cas d’épandage agricole, 
la distance est importante, ce 
qui minimise le risque 

Pas de risque potentiel 

Parking oui  

Accident routier non  

Moteurs à essence des 
bateaux 

non  

Tableau 6 : synthèse de l’état des lieux 
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9 Mesures à envisager 
 
Dans la mesure où la qualité des eaux de la baignade est classée de manière Insuffisante en ce qui concerne 
la bactériologie, il est nécessaire d’envisager différentes investigations ou actions. 
 
Investigations : 
 
Eaux usées du domaine : 
Vérification de l’intégrité du réseau de canalisation à proximité de la zone de baignade, 
Vérification de l’intégrité des postes de relevage puis contrôle visuel régulier, 
Réaliser des analyses bactériologiques à différents endroits du plan d’eau, 
 
Risque de prolifération de cyanobactéries : 
Réaliser des analyses physico-chimiques complémentaires : formes de l’azote, phosphate, bore, pourcentage 
en oxygène dissous. 
 
Il pourrait être intéressant de favoriser le renouvellement du plan d’eau, toutefois cette disposition ne semble 
pas aisée à mettre en œuvre dans la mesure où il n’existe pas d’empellement en sortie du plan d’eau. En 
effet, il n’existe pas d’exutoire à ce plan d’eau qui n’est pas connecté à la Seine. 
 
Actions : 
 
Il convient de limiter le rassemblement des canards dans et à proximité de la zone de baignade. 
 
La mise en œuvre d’une modélisation hydrodynamique ne semble pas appropriée, nous recommandons que 
les investigations proposées soient mises en œuvre rapidement pour vérifier notamment l’intégrité du réseau 
d’eaux usées. Dans le cas où ce réseau ne présenterait pas de désordre, il serait alors nécessaire de vérifier 
la qualité bactériologique en amont de la baignade. 
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ANNEXE 1: fiche sur le site Cristal Union 

 

 

 


